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Lista de verificacion de preparacion
Instalador de vierteaguas de metal arquitectonico y
accesorios ProCertified™

Esta lista de verificacion esta disefiada para ayudarlo a determinar su preparacion para completar con éxito
el proceso de certificacion y obtener la certificacion de Instalador de vierteaguas de metal arquitectonico y
accesorios ProCertified™ de la NRCA. El listado a continuacion contiene lo que se espera que todos los
candidatos conozcan y puedan hacer después de completar 24 meses de experiencia en la instalacion de
vierteaguas de metal arquitectonico y accesorios en campo. Debe aprobar dos examenes para obtener su
certificacion de instalador: un examen de conocimientos en linea y un examen practico de desempefio. Las
pruebas pueden incluir cualquiera o todos los conocimientos, competencias y habilidades representadas en

este listado.

O

ARTICULO

ACTIVIDAD

Seguridad

Participar activamente en capacitacion de seguridad y programas de

1 educacion y actividades como:

9 Platicas de herramientas en el lugar de trabajo

9 Sesiones que cubran temas de seguridad que son comunes a todas las
instalaciones del sistema de techo, como lo son:

Sistema de proteccion personal contra caidas (sistema de
detencion de caidas, barandas, lineas de precaucién, redes de
seguridad, etc.)

Escalera de seguridad

Comunicaciones de peligro (hojas de datos de seguridad (SDS,
por sus siglas en inglés), etiquetas, sefiales, politica)

Equipo de proteccion personal

Eléctrico (interruptores con deteccion de falla a tierra, cables,
etc.)

Manejo de materiales (elevacion adecuada, transportadores,
montacargas, etc.)

Herramientas y equipo

Seguridad contra incendios (extintores, 911, etc.)

Primeros auxilios

Otros temas generales de salud y seguridad que son relevantes
al trabajo de techado

9 Sesiones que cubran exposiciones de peligro especificas para las
instalaciones de vierteaguas de metal arquitectonicos y accesorios,

como:
- EPPrequerido cuando se trabaja con disolventes, limpiadores
o adhesivos
- Herramientas y EPP requerido al soldar juntas y uniones de
metal
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- Contaminantes transportados por el aire o vapores dafiinos al
soldar juntas y uniones de metal

Explicar los elementos de un programa de seguridad de una empresa,

2 incluyendo:

9 Politicas y procedimientos comunes a todos los programas de seguridad
de laempresa

1 Las metasy objetivos de un programa de seguridad de una empresa
especifica

9 Participar regularmente en discusiones sobre como mejorar la
seguridad en el lugar de trabajo con supervisores y compafieros de
trabajo

Utilizar y mantener adecuadamente los sistemas de proteccion contra caidas,
3 incluidos:
9 Componentes personales del sistema de detencion de caidas (PFA), que
incluyen:
- Colocaciény ajuste del arnés
- Conectar la cuerda de seguridad, la cuerda salvavidas y el
anclaje
- Ubicar e instalar los dispositivos de anclaje
9 Configuracién correcta de las lineas de advertencia segun las
indicaciones recibidas; demostrar el uso adecuado de lalinea de
advertencia, como nunca trabajar fuera de las lineas de advertencia sin
ser monitoreado por un monitor de seguridad
9 Configuracion correcta de las barandillas segtin las indicaciones
recibidas
9 Explicar las caracteristicas generales y el uso de redes de seguridad

Seleccionar, inspeccionar, configurar, asegurar y usar las escaleras para
4 acceder al trabajo en la azotea, incluyendo:

I No cargar nada en las manos mientras sube una escalera

1 Mantener un contacto adecuado mientras sube una escalera

Seleccionar, inspeccionar, usar y mantener el EPP, incluyendo:

5 9 Consultar e implementar las recomendaciones para el EPP que se
encuentran en la hoja de datos de seguridad del material (SDS) del
fabricante del producto

Proteccion de los ojos

Proteccion de las manos y pies

Ropa protectora

Proteccion auditiva

Proteccion respiratoria

=A =8 =4 -8 =9

Seleccionar, inspeccionar, usar y mantener los equipos eléctricos, incluyendo:

Generadores de energia

Cables de extension

Interruptores con deteccion de falla a tierra (GFCI, por sus siglas en

inglés)

9 Habilidad para explicar politicas y procedimientos para candado y
etiqueta (lockout/tagout)

= =4 =4
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Preparacion general y practicas de trabajo

Levantar, movery colocar los materiales, herramientas y equipos durante
todas las fases de las operaciones de techado para promover procesos de
trabajo eficientes y seguros, incluyendo:

Preparacion del trabajo

Quitar y reemplazar (Tear-off)

Preparacion e inventario de los materiales de la azotea

Instalacion

Desglose del trabajo y limpieza

Buscar ayuda al manipular articulos pesados, voluminosos o
sobredimensionados

= =4 =4 -8 -4 -9

Examinar visualmente, utilizar y mantener todas las herramientas y equipos,
incluyendo:

Seguir las instrucciones de seguridad y uso del fabricante
Herramientas manuales

Herramienta de soldadura

Herramientas eléctricas

Equipo de poder

Utilizar solamente las herramientas o el equipo para los que él o ella fue
entrenado para operar

=4 =4 =4 =8 -4 =9

Asegurar que el sustrato y los clavadores de madera estén listos para recibir
nuevos materiales de metal, incluyendo:

. Todos los sujetadores estan ajustados correctamente

. Los clavadores de madera estan anclados en su lugar

. Los sustratos dafiados, con brechas o podrido han sido reparados

. Las superficies estan secas y libres de escombros

10

Instalar los materiales de la membrana protectora impermeabilizante o
membranas resistentes a la intemperie para garantizar que los sustratos estan
cubiertos segiin sea necesario para las condiciones del sitio de trabajo y
cumplir con los requisitos del fabricante

11

Mover, preparar y ubicar los componentes de metal para una secuencia de
instalacién eficiente y cumplir con los requisitos del proyecto y del fabricante

12

Utilizar con precision una cinta métrica y realizar calculos esenciales para
facilitar las instalaciones que cumplan con los requisitos del fabricante

Diseno y fijacion

13

Confirmar que los tipos de sujetadores, las longitudes y los patrones de
fijacién cumplen con los requisitos del proyecto y del fabricante

14

Cortar, formar y doblar varios tipos de metales en el campo sin dafiar los
materiales de la membrana protectora impermeabilizante y garantizar un
ajuste visualmente aceptable y ajustar y reducir la ondulacién superficial,
arrugas o encorvamiento

15

Ajustar, alinear y sujetar los clips de retencion y las abrazaderas continuas
para cumplir con los requisitos del proyecto y del fabricante

16

Ajustar, alinear y enganchar completamente los componentes de metal en las
abrazaderas continuas o en los clips de retencion y sin espacios ni conexiones
sueltas

17

Mantener la pelicula protectora al manipular el metal que ha sido terminado
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18

Retirar la pelicula protectora de los nuevos componentes de metal durante el
proceso de instalacion mientras se asegura de que los acabados de metal estan
protegidos

19

Asegurar que todos los sujetadores estan atornillados en ubicaciones y
patrones especificos, estan a ras y han sido apretados a todos los componentes
de metal, sin dejarlos flojos o demasiado ajustados

20

Asegurar que todos los componentes de metal estan instalados para permitir
que el agua fluya sobre las juntas traslapadas y no en contra de ellas

21

Identificar y separar los materiales incompatibles para evitar efectos adversos
(como corrosion galvanica, tincion)

Carpinteria de metal

22

Doblar, presionar y bloquear las juntas de metal para cumplir con los
requisitos del proyecto

23

Soldar las juntas de metal para cumplir con los requisitos del proyecto

24

Identificar las ubicaciones y aplicar los selladores o empaques donde sea
necesario en todas las juntas y uniones de metal para cumplir con los
requisitos del proyecto

25

Unir los componentes de metal utilizando varios métodos de union,
incluyendo:

1 Juntadeborde elevado superpuesta
Junta elevada metalica de un cierre
Junta elevada metalica de doble cierre
Junta de borde elevado tapada
Junta de cierre plano
Junta de cierre plano doble
Junta de abrazadera-guia
Junta de refuerzo metalico tipo “S”
Junta de refuerzo metalico doble tipo “S”
Junta de cobertores en placa
Junta de placa de soporte oculta
Costuraen el traslape
Cierre de la costura Pittsburgh

=4 =4 =4 -8 8 -8 -8 -9 -9 9
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Instalacion de vierteaguas y de accesorios

26

Esquinas ingleteadas para todo tipo de componentes del vierteaguas de metal
y accesorios

27

Instalar sistemas de cobertura de lamina metalica

28

Instalar sistemas de precinta de lamina metalica

29

Instalar varios perfiles de borde de metal

30

Instalar varios perfiles de vierteaguas de remate, incluyendo:
9 Tipo divisor
9 Dos piezas (recibidor de remate y vierteaguas de remate)
1 Recibidor
1 Montado en la superficie
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31 Instalar varios tipos de juntas de expansion y cubiertas divisores de area

32 Instalar cerramientos de lAmina metalica en las penetraciones del bordillo

33 Instalar imbornales abiertos y a través de la pared y bajantes

34 Instalar vierteaguas de manga metalica y collar contra la lluvia en las
penetraciones de las tuberias

35 Instalar bolsillos de penetracion de lamina metalica

36 Instalar varios perfiles de forros de la lima hoya de metal

37 Instalar desviadores para chimenea de lamina metalica y estructura de
desviacion de aguas

38 Instalar varios forros de lima hoya de superficie plana

39 Instalar vierteaguas de pared frontal de metal

40 Instalar varios tipos de penetraciones de ventilacion de aire de lamina
metalica
Instalar canaletas conectadas externamente y perfiles de bajantes conectados

41 externamente y tubos de salida, incluidos codos, con varios tipos de correas de
soporte, espaciadores y soportes

Limpieza

49 Mantener lalimpieza de sustratos, costuras de la membrana y superficies de
acuerdo con los requisitos del proyecto y del fabricante
Eliminar continuamente todo tipo de residuos de construccién y escombros
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